FICHA TECNICA

Bronces - Aluminios - Plasticos industriales - Hierro fundido - Corte a medida

ALEACION 5083 ......

USO HABITUAL

Maquinaria ligera. Moldes de conformado y vacio. Mecanizado de piezas. CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Estructura de maquinaria. Construcciones soldadas de alta resistencia Alta resistencia mecanica. Alta

para vehiculos y recipientes, electrodomésticos, recipientes a presiony resistencia a la corrosion, en particular
criogénicos, construccion naval. Utillajes. al agua del mar, conformado facil.

Buena soldabilidad, sensible a la

corrosion intracristalinay a la
NORMAS Y DENSIDAD VALOR corrosion por tensiones si no se utiliza

el tratamiento térmico adecuado.

Norma EN EN AW-5083
Norma UNE L-3321 / 38.340 CAPACIDAD TECNOLGGICA
. 0/H-111
Densidad 2,70 g/cm?
Ambiente industrial MB
Ambiente rural MB
COMPOSICION QUIMICA Ambiente marino ve
% Mg Mn i i En agua de mar MB

] MECANIZACION
Max. 4,0-4,9 0,4-1,0 <0,40 <0,40 <0,10 <0,25 0,05-0,25 <0,15

Fragmentacion de la viruta R
) Brillo superficial M
PROPIEDADES MECANICAS SOLDADURA
Estado del tratamiento Unidad 0/H-111 Ala llama MB
Al arco bajo gas argon MB
Carga de rotura N/mm? 300
Por resistencia eléctrica MB
Limite elastico N/mm?2 145 Braseado M
Médulo elastico N/mm2 71000 ANODIZADO
De proteccion MB
Alargamiento A5,65 % 23
Decorativo R
Dureza Brinell HB 70 Duro MB

MB: muy bueno - B: bueno - C: correcto - R:

1 lar - M: malo.
PROPIEDADES FISICAS TEGUELF © 11 nslle
Estado del tratamiento Unidad 0/H-111 Otro tipo de aleaciones:
Punto de fusién °C 580-640 consultar.
Conductividad térmica W/ (m-K) 117 Datos orientativos. Para una aplicacién

concreta, consultenos: le asesoramos en la

Coeficiente de dilatacion térmica lineal pum/ (m-K) 23,8 e dlel meteel

Conductividad eléctrica % IACS 28,5
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