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FIBRA DE VIDRIO EPOXI G-11 (155 °C)

PLÁSTICOS INDUSTRIALES

PROPIEDADES TÉCNICAS VALOR

Densidad 1,70 – 1,90 g/cm³

Tensión de flexión a la rotura,

perpendicular a las capas
340 MPa

Resistencia a la tracción 300 MPa

Resistencia a la compresión,

perpendicular a las capas
350 MPa

Resistencia al impacto (Charpy), paralela

a las capas
33 kJ/m²

Resistencia de aislamiento tras inmersión

en agua
5 × 10⁸ Ω

Rigidez dieléctrica en aceite a 90 °C,

paralela a las capas
35 kV

Rigidez dieléctrica en aceite a 90 °C,

perpendicular a las capas (1 mm)
14,2 MV/m

Permitividad aparente a 1 MHz 5,5

Permitividad aparente a 48-62 Hz 5,5

Factor de disipación a 1 MHz 0,04

Factor de disipación a 48-62 Hz 0,04

Absorción de agua (espesor 1,6 mm) 19 mg

Temperatura de servicio 155 °C

COMPOSICIÓN
Soporte: fibra de vidrio. Resina:

epoxi.

Otros plásticos y colores:

consultar.

Datos orientativos. Para una aplicación

concreta, consúltenos: le asesoramos en

la elección del material.
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