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POLIPROPILENO (PP, gris RAL 7032) PLÁSTICOS INDUSTRIALES

PROPIEDADES GENERALES VALOR

Densidad 0,92 g/cm³

Resistencia a la tracción 33 N/mm²

Alargamiento a la rotura > 700 %

Módulo de elasticidad 1.300 N/mm²

Resistencia a la flexión 45 N/mm²

Resistencia al impacto No rompe

Dureza (15 s) 76 Shore D

PROPIEDADES TÉRMICAS VALOR

Conductividad térmica 0,22 W/(m·K)

Coeficiente medio de dilatación térmica 1,8 × 10⁻⁴/°C

Temperatura máxima de uso a corto plazo 140 °C

Temperatura máxima de uso continuo 100 °C

PROPIEDADES ELÉCTRICAS VALOR

Constante dieléctrica (2 × 10⁶ Hz) 2,4

Factor de disipación (10⁵ Hz) 3,3 × 10⁻⁴

Rigidez dieléctrica 80 kV/mm

Resistividad volumétrica > 10¹⁶ Ω·cm

Resistividad superficial > 10¹³ Ω

COLORES
Gris RAL 7032.

Otros plásticos y colores:

consultar.

Datos orientativos. Para una aplicación

concreta, consúltenos: le asesoramos en

la elección del material.
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